1.0 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
specyfikacja techniczna zawicra informacje oraz wymagania dotyczace wykonania robot w
ramach przedsiewzigeia pod nazwa ,, Remont naprawcze stropodachu oraz $cianek attyk, roboty

remontowe pomieszczen budynku oraz remont tarasu i wejscia do budynku”

1.2 Przedmiot i cel remontu
Remont stropodachu i Scianek attyk,, remont pomieszczen w budynku , remont tarasu i wejscia

do budynku.

1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacj¢ techniczna nalezy odczytaé i rozumie¢ W zleceniu 1 wykonaniu robot opisanych w

pkt1.2 jako czesé dokumentow przetargowych

1.4 Zakres robét

1.4.1 Remont stropodachu i Scianek attyk

- rozbiérka pokrycia dachu 2x papa termozgrzewalna

- rozebranie podioza betonowego

~wykonanie mechaniczne bruzdy pomiedzy $ciang attyki a wylewkami befonowymi oraz
elementami DKZ

- przecigcic pretow 7broj eniowych zakotwionych w sciante attyki

- wykonanie dylatacji ze styropiany gr min 2 cm ( dylatacja obwodowa)

- uzupehnienie skutego podloza betonem B-15

- uzupehnienie pokrycia dachu z wywinigciem na attyk 2x papa termozgrzewalna z uprzednim
zagruntowaniem podioza 7

- naprawa i uszezelnienie obrobek blacharskich uszezelniaczem dekarskim

- skucie pasami tynku zewngtrznych cem- wap.

- gruntowanie podtoza w miejscu skucia

- uzupelnienie tynkéw cem- wap pasami

docieplenie §cian w systemie BSO - bez styropianu

- zagruntowanie 2x podioza pod klgjenie warstwy zbrojnej

- wykonanie warstwy ( wtiopienie siatki)

- wykonanie podioza pod wyprawy silikatowe

- tynki silikatowe o wziarnieniu do 1,0mm w kolorze biatym

- rusztowania zew. o wys do 10 m montaz i demontaz nalezy skalkulowac niezbedny czas




