- wymiana wpustu dachowego

- oklejenie glowek kominowych 1x papa termozgrzewalna

1.4.2 Remont pomieszczer w budynku |

- montaz sufitu podwieszonego na ist. konstrukcji stalowe z plyt wodoodpornych gr 12 mm
- przygotowanie powierzchni dodo malowania

- malowanie farbami emulsyjnymi ( pokéj malowanie farbg odporng na zmywanie w kolorze
ustalonym z Zamawiajacym)

1.4.3 Remont tarasu

- skucie istniejgcej posadzki a gresu i schodow zew.

- skucie podloza betonowego

- zagruntowanie podfoza po skuciu

- wykonanie nowego podloza z wyprowadzeniem odpowiednich spadkéw

- izolacja pow. podtoza folia w piynie

- wymiana odplywow odprowadzajacych wodg z pow. tarasu

- nowa posadzka z gresu z wykonaniem dylatacji z oblozeniem schodow zew. gresem

- cokolik wew, z gresu wys,15 cm

- zewnetrzny cokolik 7 tynku silikatowego z uprzednim przygotowaniem podloza

- uszczelnienie styku posadzka tarasu - Sciana budynku

1.4.3 Remont wejscia do budynku
- skucie istniejacej posadzki a gresu i schodow zew.
- skucie nierdwnosci podtoza do 1 cm

- zagruntowanie podioza po skuciu

- nowa posadzka z gresu z oblozeniem schodéw zew. gresem

- uszczelnienie styku posadzka tarasu - Sciana budynku

UWAGA

Wymagania szezegolowe dotyczace materialow przewidzianych do wbudowania zawarte sa
w zalyeznikach nr 1 do przedmiaru robét , oraz kesztoryséw inwestorskich i ofertowych.
Wykonawea ubiegajacy si¢ o kontrakt zobowiazany jest do zalaczenia do dokumentacji
przetargowej atestow, aprobat technicznych, deklaracji zgodnesci materialow
przewidzianych do whbudowania w podmiotowym przedsigwzigciu .

W trakcie realizacji zadania Wykonawca bezwarunkowo winien uzy¢ materialow
tozsamych jakie zadeklarowal przystgpujac o przyznanie kontraktu- odstepstwo mozliwe
bedzie tylko w przypadkach uzasaduionych z zachowaniem parametréw materialéw nie

gorszych niz zadeklarowane.




