Kosztorys Ofertowy
Roboty remontowe pomiesza@zbudynku oraz remont tarasu i W& do budynku

Obiekt Budynwk SP ZOP im.Jana Pawia Il

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa 16-400 Suwaiki ul Szpitalna 54
Inwestor Sp ZOP im. Jana Pawia Il

Suwatki - grudzié 2013

"Rekomendacja Jakoi" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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Budynwk SP ZOP im.Jana Pawia Il

Budynek parterowy ,niepodpiwniczony , sktagaj sk z segmentdéw oddzielonych dylatagjonows.Stropodach wentylowany

Zakres robot
1- remont pomieszczen biurowych -malowanie farbamywalnymi ,siany kolor z robotami towarzyseymi

2-remont sanitariatu po zalaniu wodami opadowyne@aikcymi na wymianie stropu
podwieszonego z ptyty g/k wodoodpornej gr 12 n@HBI ), malowanie farbami zmywalnymi

3- remont tarasu - wymiana posadzki z gresu nargregzoodporny , antygbzgowy min R 10,klasa scieralém min IV,nasikliwos¢ Al lub BI, ukladany nal
zaprawe klejaca wysokoelestyczonp SOPRONr1 z zastosowaniem wysokoelastycznepfugMapej Flex z przednim przygowowaniem paeitj.skucie
istniejacego podtaa betonowego , gruntowanie pozHo gruntem np CT 17

wykonanie nowej warstwy wyrownawcze z jastrychayprofilowaniem spadkow , wykonanie dylatac;ji .
wykonanie odptywow wody z tarasu z nowym cokolikiemgrku tarasu wewnetrznym oraz zesvanym z wyprawy silikonowej

wszelkie szszcelnienia wykoharzy wyciu np. tasmy ASO DICHBAND, masy uszczelniajageESC OSIL 200, dwusktadnikowej zaprawy uszczehuej np
AQUAFIN -2K

4- remont wejcia do budynku podst i schody zew.- wymiana posiezigkesu z Kprzygotowaniem pod#i robotami towarzyszacymi -opis jak w pkt.3.
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Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
1. Roboty remontowe - wewnetrzne
1.1 Pokdj -
1 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niedei (sfalowai) powierzchni tynku
(2,4+5,15)*2*3,5+(2,1+1,55)*2*0,24+(2,4*5,15) m2 66,962
-(1,55*2,10)-(1,0*2,0) m2 -5,255
razem| m2 61,707
2 |Gruntowanie preparatami grurdaymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
sufit  2,4*5,15 m2 12,360
razem| m2 12,360
3 |Gruntowanie preparatami grurdaymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
Sciany (2,4+5,15)*2*3,5+(2,1+1,55)*2*0,24 m2 54,602
-(1,55*2,10)-(1,0*2,0) m2 -5,255
razem| m2 49,347
4 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewrgtrznych sufitow
2,4*5,15 m2 12,360
razem| m2 12,360
5 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychkgw wewretrznychscian
(2,4+5,15)*2*3,5+(2,1+1,55)*2*0,24 m2 54,602
-(1,55*2,10)-(1,0*2,0) m2 -5,255
razem| m2 49,347
6 |Zabezpieczenie podtdg fali
2,4*5,15 m2 12,360
razem| m2 12,360
7 |Mycie po robotach malarskich drzwi innychzzespolone
1,0%2,0 m2 2,000
razem| m2 2,000
8 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych
2,12*1,55+0,8*2,12 m2 4,982
razem| m2 4,982
9 |Wyniesienie i ponowne ustawienie wyposazenia pokoju
godz 1,000
1.2 Sanitariat -
10 |Wymiana podsufitki z ptyt pthiowych porowatych gruldei 12,5mm- analogia - rozebranie stropu z ptyty g/k
(Mnoznik= 0,4)
1,55*2,46 m2 3,813
razem| m2 3,813
11 |Okfadziny stropéw pojedyncze z ptyt gipsowo-kartegioh (suche tynki gipsowe) na rusztach
m2 3,813
12 |Gtadz gipsowa jednowarstwowa daianach i sufitach
m2 3,813
13 |Gruntowanie preparatami grungaymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
sufit  1,55*2,46 m2 3,813
razem| m2 3,813
14 |Gruntowanie preparatami grungaymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
Sciany (1,55+2,43)*2*0,5 m2 3,980
razem| m2 3,980
15 |Malowanie tynkéw wewetrznych gtadkich dwukrotnie fagbemulsyjra bez gruntowania
sufit  1,55*2,46 m2 3,813
Sciany (1,55+2,43)*2*0,5 m2 3,980
razem| m2 7,793
16 |Zabezpieczenie podtog fali
1,55*2,46 m2 3,813
razem| m2 3,813
17 |Mycie po robotach malarskich drzwi innychzmespolone
1,0%2,0 m2 2,000
razem| m2 2,000
2. Remont tarasu
18 |Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztuczngchaprawie cementowej
taras (4,4*3,6)+(4,61*3,6)+(2,01*1,8)+(1,50*0,3) m2 36,504
(3,14*8,3*8,3*0,25)-(3,14*4,7*4,7*0,25) m2 36,738
schodki  (2*0,13+0,35)*2*2 m2 2,440
razem| m2 75,682
19 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych nieztmgich o grubéci do 15cm - gr rozebrania +/- 5 cm
taras (4,4*3,6)*0,05+(4,61*3,6)*0,05+(2,01*1,8)05+(1,50*0,3)*0,05 m3 1,825
(3,14*8,3*8,3*0,25)*0,05-(3,14*4,7*4,7*0,25)*0,05 m3 1,837
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Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
razem| m3 3,662
20 |Demontaz ist. odptywéw z rur PCV - wstawienie notwvyc
szt 4,000
21 |Gruntowanie preparatami grungaymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych- po denaantpodiéga betonowego
m2 75,682
22 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej ggeb80mm pod posadzki zatarte na ostro
taras (4,4*3,6)+(4,61*3,6)+(2,01*1,8)+(1,50*0,3) m2 36,504
(3,14*8,3*8,3*0,25)-(3,14*4,7*4,7*0,25) m2 36,738
razem| m2 73,242
23 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lubgoetnie za zmianigrubdci o 10mm
(2 doptaty)
m2 73,242
24 |Powtoka ochronna z pltynnej folii uszczelniegj SUPERFLEX FDF wykonana na podidbetonowym
m2 73,242
25 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES38@8m w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10n2apsawach
klejowych o grubéci warstwy 5mm
m2 73,242
26 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elaghgj zaprawy AQUAFIN 2K - wklejenie ¢ey uszczelniajcej pohczenie
posadzki z murkiem tarasu
(2*3,14*8,3*0,25)+4,4+4,64+3,6+3,2+1,5 m 30,371
-2,0*3-1,5 m -7,500Q
razem m 22,871
27 |Cokoliki na zaprawach klejowych z plytek kamionkamlv GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchiiGin2
(2*3,14*8,3*0,25)+4,4+4,61+3,6+3,2+1,5 m 30,341
-2,0*3-1,5 m -7,500Q
razem m 22,841
28 |Uszczelnienie spoin o wymiarach 12x10mm gnsilkonowg ESCOSIL 2000 - styk tarasu ggam budynku
4,40+2,0+0,8+(2*3,14*4,72*0,25) m 14,610
3,60*3 m 10,800
razem m 25,410
29 |Okiadziny schodoéw z plytek kamionkowych GRES 30x80w@ zaprawach klejowych ATLAS o grufsbwarstwy 5mm
schodki (2*0,13+0,35)*2*2 m2 2,440
razem| m2 2,44Q
30 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodemaaytadowczym na odlegéé do 1km przy ¢cznym zatadowaniu i
mechanicznym wytadowaniu
taras (4,4*3,6)*0,05+(4,61*3,6)*0,05+(2,01*1,8)05+(1,50*0,3)*0,05 m3 1,825
(3,14*8,3*8,3*0,25)*0,05-(3,14*4,7*4,7*0,25)*0,05 m3 1,837
razem| m3 3,662
31 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodemaaytadowczym na odlegéé do 1km przy ¢cznym zatadowaniu i
mechanicznym wytadowaniu - naklady uzupelpiajza kady dalszy rozpocgy km odlegtdci ponad 1km
m3 3,662
32 |Koszt utylizacji i gromadzenia gruzu
m3 3,662
3. Remont wejscia
33 |Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztuczngchaprawie cementowej
Podjazd dla n.sprawnych (1,20*3,5) m2 4,200
Podest - (3,44*2,38)+(3,4*1,20)+(2,3*0,5*1,7) m2 14,222
schody zwe. (4,8*0,61) m2 2,928
razem| m2 21,350
34 |Skucie nieréwngxi betonu przy ghbokdici skucia do 1cm nécianach lub podiogach
m2 21,350
35 |Demonta i ponowny montawycieraczki
szt 1,000Q
36 |Gruntowanie preparatami grungaymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych- po denaantpodidga betonowego
m2 21,350
37 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES38@m w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10n2apsawach
klejowych o grubéci warstwy 5mm
Podjazd dla n.sprawnych (1,20*3,5) m2 4,200
Podest - (3,44*2,38)+(3,4*1,20)+(2,3*0,5*1,7) m2 14,222
razem| m2 18,422
38 |Oktadziny schodéw z plytek kamionkowych GRES 30x80w@ zaprawach klejowych ATLAS o grufsbwarstwy 5mm
schodki  (2*0,13+0,35)*2*2 m2 2,440
razem| m2 2,44Q
39 |Uszczelnienie spoin o wymiarach 12x10mm gnsilkonowg ESCOSIL 2000 - styk tarasu ggam budynku
m 6,700
40 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodemaayfadowczym na odlegéé do 1km przy ¢cznym zatadowaniu i
mechanicznym wytadowaniu
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Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
(21,35*0,02) m3 0,427
razem| m3 0,427

41 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodemaayfadowczym na odlegéé do 1km przy ¢cznym zatadowaniu i
mechanicznym wytadowaniu - naklady uzupelpiajza kady dalszy rozpocgy km odlegtdci ponad 1km

m3 0,427

42 |Koszt utylizacji i gromadzenia gruzu

m3 0,427
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Nr |Opis rob6t Jm llos¢ Cena Wartas¢
1. Roboty remontowe - wewnetrzne
1.1 Pokdj -

1 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niedei (sfalowai) powierzchni tynku m2 61,707

2 |Gruntowanie preparatami grurdaymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych m2 12,360

3 |Gruntowanie preparatami grurdaymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych m2 49,347

4 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychk§w wewrgtrznych sufitow m2 12,360

5 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starychkgw wewretrznychscian m2 49,347

6 |Zabezpieczenie podtdg fali m2 12,360

7 |Mycie po robotach malarskich drzwi innychzespolone m2 2,000

8 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2 4,982

9 |Wyniesienie i ponowne ustawienie wyposazenia pokoju godz 1,000
1.2 Sanitariat -

10 |Wymiana podsufitki z ptyt pthiowych porowatych gruldei 12,5mm- analogia - rozebranie | m2 3,813
stropu z piyty g/k
(Mnoznik= 0,4)

11 |Okfadziny stropéw pojedyncze z plyt gipsowo-kartegoh (suche tynki gipsowe) na rusztach m2 3,813

12 |Gtadz gipsowa jednowarstwowa daianach i sufitach m2 3,813

13 |Gruntowanie preparatami grungaymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych m2 3,813

14 |Gruntowanie preparatami grungaymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych m2 3,980

15 |Malowanie tynkéw wewetrznych gtadkich dwukrotnie fagbemulsyjra bez gruntowania m2 7,793

16 |Zabezpieczenie podtog fali m2 3,813

17 |Mycie po robotach malarskich drzwi innychzmespolone m2 2,000
2. Remont tarasu

18 |Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztuczngchaprawie cementowej m2 75,682

19 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych nieztigich o grubéci do 15cm - gr m3 3,662
rozebrania +/-5cm

20 |Demontaz ist. odptywéw z rur PCV - wstawienie notwvyc szt 4,000

21 |Gruntowanie preparatami grundgaymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych- po m2 75,682
demontazu podi@ betonowego

22 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej ggeb80mm pod posadzki zatarte na ostra m2 73,242

23 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lubgoetinie za zmiangrubdci o 10mm m2 73,242
(2 doptaty)

24 |Powtoka ochronna z ptynnej folii uszczelniegj SUPERFLEX FDF wykonana na potlio m2 73,242
betonowym

25 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES38@8m w pomieszczeniach o m2 73,242
powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych da@jei warstwy 5mm

26 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elaghej zaprawy AQUAFIN 2K - wklejenie m 22,871
tasmy uszczelniajcej pohczenie posadzki z murkiem tarasu

27 |Cokoliki na zaprawach klejowych z plytek kamionkamlv GRES 15x15cm w pomieszczeniachm 22,841
0 powierzchni do 10m2

28 |Uszczelnienie spoin o wymiarach 12x10mm gnsilkonowg ESCOSIL 2000 - styk tarasu ze m 25,410
$ciam budynku

29 |Okiadziny schodoéw z plytek kamionkowych GRES 30x80@ zaprawach klejowych ATLAS m2 2,440
0 grubdci warstwy 5mm

30 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodemaaytadowczym na odlegéé do 1km m3 3,662
przy reeznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu

31 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodemaaytadowczym na odlegéd do 1km m3 3,662
przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - adituzupetniajce za kady
dalszy rozpoogy km odlegtéci ponad 1km

32 |Koszt utylizacji i gromadzenia gruzu m3 3,662
3. Remont wejscia

33 |Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztuczngchaprawie cementowej m2 21,350

34 |Skucie nieréwngxi betonu przy ghbokdsci skucia do 1cm nécianach lub podiogach m2 21,350

35 |Demonta i ponowny montawycieraczki szt 1,000

36 |Gruntowanie preparatami grundgaymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych- po m2 21,350
demontazu podi@ betonowego

37 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES38@8m w pomieszczeniach o m2 18,422
powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych ba@fei warstwy 5mm

38 |Oktadziny schodoéw z plytek kamionkowych GRES 30x80@ zaprawach klejowych ATLAS m2 2,440
0 grubgci warstwy 5mm

39 |Uszczelnienie spoin o wymiarach 12x10mm gnsilkonowg ESCOSIL 2000 - styk tarasu ze m 6,700
$ciam budynku

40 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodemaayradowczym na odlegéd do 1km m3 0,427
przy reeznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu

41 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodemaaytadowczym na odlegéd do 1km m3 0,427
przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - adikluzupetniajce za kady
dalszy rozpoogy km odlegtéci ponad 1km

42 |Koszt utylizacjii gromadzenia gruzu m3 0,427

Razen
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Nr

Opis rob6t

Jm

llos¢

Cena

Wartas¢

Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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