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Budynek SP ZOP im.Jana Pawał II

Nr Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

117 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 3,07m i 
wysokości do 10m

m2 297,900

4  Naprawa pokrycia dachu -segment 2
118 Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych m2 15,900

119 Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych m2 15,000

120 Wpusty  dachowe o średnicy 150mm - demontaż szt 1,000

 (Krotność= 0,4)

121 Pokrycie koryt dachowych - obsadzenie wpustu dachowego z kołpakiem szt 1,000

122 Dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej gr nie mniej jak 3,4 mm oraz papy 
wierzchniego krycia grubości 5,7mm

m2 26,520

123 Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD m
obwodu

8,100

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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3.  Zakres robot - etap III
3.1  Segment 1

82 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 
cm bez względu na ilość

m 72,520

83 Gruntowanie ręcznie podłoża pod uzupełnienie tynków m2 21,756

84 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu 
komórkowego

m 72,520

85 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją

m2 101,529

86 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami 
styropianowymi

m2 101,529

87 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków 
płytami styropianowymi

m 149,240

88 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2 101,529

89 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego uziarnienie 0,5-1,0 mm na 
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych w tym demontaz i ponowny montaż kratek 
wentylacyjnych

m2 101,529

90 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 3,07m i 
wysokości do 10m

m2 290,080

3.2  Segment 2
91 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 

cm bez względu na ilość
m 51,600

92 Gruntowanie ręcznie podłoża pod uzupełnienie tynków m2 15,408

93 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu 
komórkowego

m 51,600

94 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją

m2 74,520

95 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami 
styropianowymi

m2 74,520

96 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków 
płytami styropianowymi

m 111,600

97 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2 74,520

98 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego uziarnienie 0,5-1,0 mm na 
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - w tym demontaż i ponowny montaz kratek 
wentylacyjnych

m2 74,520

99 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 3,07m i 
wysokości do 10m

m2 206,400

3.3  Segment 3
100 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 

cm bez względu na ilość
m 52,500

101 Gruntowanie ręcznie podłoża pod uzupełnienie tynków m2 15,750

102 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu 
komórkowego

m 52,500

103 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją

m2 73,500

104 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami 
styropianowymi

m2 73,500

105 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków 
płytami styropianowymi

m 110,600

106 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2 73,500

107 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego uziarnienie 0,5-1,0 mm na 
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - w tym demontaz i ponowny montaz kratek 
wentylacyjnych

m2 73,500

108 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 3,07m i 
wysokości do 10m

m2 210,000

3.4  Segment 4
109 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 

cm bez względu na ilość
m 74,475

110 Gruntowanie ręcznie podłoża pod uzupełnienie tynków m2 22,343

111 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu 
komórkowego

m 74,475

112 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne 
gruntowanie emulsją

m2 110,205

113 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami 
styropianowymi

m2 110,205

114 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków 
płytami styropianowymi

m 196,750

115 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2 110,205

116 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego uziarnienie 0,5-1,0 mm na 
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - w tym demontaż i ponowny montaz kratek 
wentylacyjnych

m2 110,205
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 (3 dopłaty)

41 Koszt utylizacji i  gromadzenia gruzu m3 2,416

2.2  Segment 2
42 Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych m2 62,335

43 Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych m2 62,335

44 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych - poz. zast. - rozebranie 
warstwy wyrównawczej pod pokrycie papą gr =/- 5 cm

m2 16,156

45 Mechaniczne kucie bruzd w podłożu betonowym m 80,780

46 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych - dylatacja obwodowastyropian 
gr 2 cm

m 80,780

47 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostrom2 16,156

48 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm m2 16,156

 (3 dopłaty)

49 Wykonanie wyoblenia z betonu-połaczenie płyty dachowej z attyką m 80,780

50 Dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej gr nie mniej jak 3,4 mm oraz papy 
wierzchniego krycia grubości 5,7mm

m2 68,510

51 Naprawa ist. obróbek blacharskich- prostowanie.uszczelnienie itp( w zakresie I etapu robót) kpl 1,000

52 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km
przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

m3 2,187

53 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km
przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy 
dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

m3 2,187

 (3 dopłaty)

54 Koszt utylizacji i  gromadzenia gruzu m3 2,187

55

2.3  Segment 3
56 Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych m2 66,626

57 Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych m2 66,626

58 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych - poz. zast. - rozebranie 
warstwy wyrównawczej pod pokrycie papą gr =/- 5 cm

m2 15,368

59 Mechaniczne kucie bruzd w podłożu betonowym m 76,840

60 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych - dylatacja obwodowastyropian 
gr 2 cm

m 76,840

61 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostrom2 15,368

62 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm m2 15,368

 (3 dopłaty)

63 Wykonanie wyoblenia z betonu-połaczenie płyty dachowej z attyką m 76,840

64 Dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej gr nie mniej jak 3,4 mm oraz papy 
wierzchniego krycia grubości 5,7mm

m2 84,557

65 Naprawa ist. obróbek blacharskich- prostowanie.uszczelnienie itp( w zakresie I etapu robót) kpl 1,000

66 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km
przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

m3 2,190

67 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km
przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy 
dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

m3 2,119

 (3 dopłaty)

68 Koszt utylizacji i  gromadzenia gruzu m3 2,119

2.4  Segment 4
69 Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych m2 69,315

70 Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych m2 69,615

71 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych - poz. zast. - rozebranie 
warstwy wyrównawczej pod pokrycie papą gr =/- 5 cm

m2 23,724

72 Mechaniczne kucie bruzd w podłożu betonowym m 90,195

73 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych - dylatacja obwodowastyropian 
gr 2 cm

m 90,195

74 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostrom2 23,724

75 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm m2 23,724

 (3 dopłaty)

76 Wykonanie wyoblenia z betonu-połaczenie płyty dachowej z attyką m 65,135

77 Dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej gr nie mniej jak 3,4 mm oraz papy 
wierzchniego krycia grubości 5,7mm

m2 84,437

78 Naprawa ist. obróbek blacharskich- prostowanie.uszczelnienie itp( w zakresie I etapu robót) kpl 1,000

79 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km
przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

m3 2,699

80 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km
przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy 
dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

m3 2,669

 (3 dopłaty)

81 Koszt utylizacji i  gromadzenia gruzu m3 2,669
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1.  Zakres robót - etap I
1.1  Segment 1

1 Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych m2 17,710

2 Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych m2 17,710

3 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych - poz. zast. - rozebranie 
warstwy wyrównawczej pod pokrycie papą gr =/- 5 cm

m2 6,486

4 Mechaniczne kucie bruzd w podłożu betonowym m 23,230

5 Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów okrągłych o średnicy do 20mm - analogia - cięcie 
mechaniczne

szt 116,150

6 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych - dylatacja obwodowastyropian 
gr 2 cm

m 23,230

7 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostrom2 6,486

8 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm m2 6,486

 (3 dopłaty)

9 Wykonanie wyoblenia z betonu-połaczenie płyty dachowej z attyką m 23,230

10 Dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej gr nie mniej jak 3,4 mm oraz papy 
wierzchniego krycia grubości 5,7mm

m2 22,356

11 Naprawa ist. obróbek blacharskich- prostowanie.uszczelnienie itp( w zakresie I etapu robót) kpl 1,000

12 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km
przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

m3 0,709

13 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km
przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy 
dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

m3 0,709

 (3 dopłaty)

14 Koszt utylizacji i  gromadzenia gruzu tm3 0,709

1.2  Segment 4
15 Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych m2 34,774

16 Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych m2 34,770

17 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych - poz. zast. - rozebranie 
warstwy wyrównawczej pod pokrycie papą gr =/- 5 cm

m2 9,244

18 Mechaniczne kucie bruzd w podłożu betonowym m 32,106

19 Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów okrągłych o średnicy do 20mm - analogia - cięcie 
mechaniczne

szt 170,530

20 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych - dylatacja obwodowastyropian 
gr 2 cm

m 32,106

21 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostrom2 9,244

22 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm m2 9,244

 (3 dopłaty)

23 Wykonanie wyoblenia z betonu-połaczenie płyty dachowej z attyką m 32,106

24 Dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej gr nie mniej jak 3,4 mm oraz papy 
wierzchniego krycia grubości 5,7mm

m2 41,146

25 Naprawa ist. obróbek blacharskich- prostowanie.uszczelnienie itp( w zakresie I etapu robót) kpl 1,000

26 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km
przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

m3 0,929

27 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km
przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy 
dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

m3 0,929

 (3 dopłaty)

28 Koszt utylizacji i  gromadzenia gruzu m3 1,629

2.  Zakres robót - etap II
2.1  Segment 1

29 Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych m2 73,600

30 Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych m2 73,600

31 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych - poz. zast. - rozebranie 
warstwy wyrównawczej pod pokrycie papą gr =/- 5 cm

m2 16,998

32 Mechaniczne kucie bruzd w podłożu betonowym m 84,090

33 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych - dylatacja obwodowastyropian 
gr 2 cm

m 84,090

34 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostrom2 16,998

35 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm m2 16,998

 (3 dopłaty)

36 Wykonanie wyoblenia z betonu-połaczenie płyty dachowej z attyką m 84,090

37 Dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej gr nie mniej jak 3,4 mm oraz papy 
wierzchniego krycia grubości 5,7mm

m2 88,429

38 Naprawa ist. obróbek blacharskich- prostowanie.uszczelnienie itp( w zakresie I etapu robót) kpl 1,000

39 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km
przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

m3 2,416

40 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km
przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy 
dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

m3 2,416
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52,5*2+4*1,4 m 110,600

razem m 110,600

106 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

m2 73,500

107 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego uziarnienie 0,5-1,0 mm na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych - w tym demontaz i ponowny montaz kratek wentylacyjnych

m2 73,500

108 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 3,07m i wysokości do 10m

52,5*4,0 m2 210,000

razem m2 210,000

3.4  Segment 4
109 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm bez względu na ilość

2,88+2,46+(2*3,14*4,25*0,25)+4,86+2,1+2,22+3,6+4,91+1,1+2,95+1,1+9,63+4,26+(2*3,14*4,25*0,25)+5,1+4,86+1,20+1
9,9

m 86,475

wykonane    -12,0 m -12,000

razem m 74,475

110 Gruntowanie ręcznie podłoża pod uzupełnienie tynków

86,475*0,3 m2 25,943

wykonane    -12,0*0,3 m2 -3,600

razem m2 22,343

111 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu komórkowego

m 74,475

112 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją

86,475*1,4+1,0*1,6+1,4*0,5+2,6*1,4 m2 127,005

wykonane    -12,0*1,4 m2 -16,800

razem m2 110,205

113 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi

m2 110,205

114 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi

86,475*2+17*1,4 m 196,750

razem m 196,750

115 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

m2 110,205

116 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego uziarnienie 0,5-1,0 mm na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych - w tym demontaż i ponowny montaz kratek wentylacyjnych

m2 110,205

117 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 3,07m i wysokości do 10m

86,475*4,0 m2 345,900

wykonane    -(12,0*4,0) m2 -48,000

razem m2 297,900

4  Naprawa pokrycia dachu -segment 2
118 Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych

Koryto zbiorcze    13,25*1,20 m2 15,900

razem m2 15,900

119 Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych

m2 15,000

120 Wpusty  dachowe o średnicy 150mm - demontaż

 (Krotność= 0,4)

szt 1,000

121 Pokrycie koryt dachowych - obsadzenie wpustu dachowego z kołpakiem

szt 1,000

122 Dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej gr nie mniej jak 3,4 mm oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7mm

13,26*2,0 m2 26,520

razem m2 26,520

123 Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD

(0,45+0,9)*2*3 m obwodu 8,100

razem m obwodu 8,100
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3.  Zakres robot - etap III
3.1  Segment 1

82 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm bez względu na ilość

(2*3,14*11,72*0,25)+1,89+14,28+2,19+17,88+17,88 m 72,520

razem m 72,520

83 Gruntowanie ręcznie podłoża pod uzupełnienie tynków

72,52*0,3 m2 21,756

razem m2 21,756

84 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu komórkowego

m 72,520

85 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją

(2*3,14*11,72*0,25)*1,4+(1,89+14,28+2,19)*1,4+(17,88+17,88)*1,4 m2 101,529

razem m2 101,529

86 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi

m2 101,529

87 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi

72,52*2+1,4*3 m 149,240

razem m 149,240

88 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

m2 101,529

89 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego uziarnienie 0,5-1,0 mm na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych w tym demontaz i ponowny montaż kratek wentylacyjnych

m2 101,529

90 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 3,07m i wysokości do 10m

72,52*4,0 m2 290,080

razem m2 290,080

3.2  Segment 2
91 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm bez względu na ilość

25,86+13,86+1,20+10,68 m 51,600

razem m 51,600

92 Gruntowanie ręcznie podłoża pod uzupełnienie tynków

51,36*0,3 m2 15,408

razem m2 15,408

93 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu komórkowego

m 51,600

94 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją

51,6*1,4+3,8*0,6 m2 74,520

razem m2 74,520

95 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi

m2 74,520

96 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi

51,6*2+6*1,4 m 111,600

razem m 111,600

97 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

m2 74,520

98 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego uziarnienie 0,5-1,0 mm na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych - w tym demontaż i ponowny montaz kratek wentylacyjnych

m2 74,520

99 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 3,07m i wysokości do 10m

51,6*4,0 m2 206,400

razem m2 206,400

3.3  Segment 3
100 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm bez względu na ilość

26,25*2 m 52,500

razem m 52,500

101 Gruntowanie ręcznie podłoża pod uzupełnienie tynków

52,5*0,3 m2 15,750

razem m2 15,750

102 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu komórkowego

m 52,500

103 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją

52,5*1,4 m2 73,500

razem m2 73,500

104 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi

m2 73,500

105 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi
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razem m2 15,368

62 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

 (3 dopłaty)

m2 15,368

63 Wykonanie wyoblenia z betonu-połaczenie płyty dachowej z attyką

m 76,840

64 Dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej gr nie mniej jak 3,4 mm oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7mm

(25,77+25,77)*1,0 m2 51,540

12,65*0,555*2+12,65*0,75*2 m2 33,017

razem m2 84,557

65 Naprawa ist. obróbek blacharskich- prostowanie.uszczelnienie itp( w zakresie I etapu robót)

kpl 1,000

66 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu

15,368*0,05+66,626*0,015+(76,84*0,05*0,11) m3 2,190

razem m3 2,190

67 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (3 dopłaty)

m3 2,119

68 Koszt utylizacji i  gromadzenia gruzu

m3 2,119

2.4  Segment 4
69 Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych

16,66*1,0+13,25*0,7+3,01*1,0+2,47*1,0+3,86*0,7+4,55*0,7+(1,23+1,23+2,47)*0,3+10,36*0,9 m2 48,105

(10,85+10,85)*0,4 m2 8,680

(3,85+8,68)*2*0,5 m2 12,530

razem m2 69,315

70 Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych

m2 69,615

71 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych - poz. zast. - rozebranie warstwy wyrównawczej pod pokrycie 
papą gr =/- 5 cm

ściany zew.    (16,66+10,36+1,23+2,47+1,23+4,55+3,6+2,97+3,01+13,25)*0,2 m2 11,866

Sciany wew.    (10,85+10,85)*0,2 m2 4,340

Dylatacja przy łuku    (3,85+8,68)*2*0,3 m2 7,518

razem m2 23,724

72 Mechaniczne kucie bruzd w podłożu betonowym

16,66+10,36+1,23+2,47+1,23+4,55+3,965+2,97 m 43,435

10,85+10,85 m 21,700

(3,85+8,68)*2 m 25,060

razem m 90,195

73 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych - dylatacja obwodowastyropian gr 2 cm

m 90,195

74 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro

m2 23,724

75 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

 (3 dopłaty)

m2 23,724

76 Wykonanie wyoblenia z betonu-połaczenie płyty dachowej z attyką

m 65,135

77 Dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej gr nie mniej jak 3,4 mm oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7mm

16,66*1,2+13,25*0,9+3,01*1,2+2,47*1,2+3,86*0,9+4,55*0,9+(1,23+1,23+2,47)*0,5+10,36*1,0 m2 58,887

(10,85+10,85)*0,6 m2 13,020

(3,85+8,68)*2*0,5 m2 12,530

razem m2 84,437

78 Naprawa ist. obróbek blacharskich- prostowanie.uszczelnienie itp( w zakresie I etapu robót)

kpl 1,000

79 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu

23,274*0,05+69,315*0,015+(90,195*0,05*0,11) m3 2,699

razem m3 2,699

80 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (3 dopłaty)

m3 2,669

81 Koszt utylizacji i  gromadzenia gruzu

m3 2,669
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m3 2,416

41 Koszt utylizacji i  gromadzenia gruzu

m3 2,416

2.2  Segment 2
42 Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych

(25,50+13,26+1,20)*1,0+13,25*0,3+10,81*1,0 m2 54,745

12,65*0,6 m2 7,590

razem m2 62,335

43 Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych

m2 62,335

44 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych - poz. zast. - rozebranie warstwy wyrównawczej pod pokrycie 
papą gr =/- 5 cm

(25,50+13,26+1,16+2,71+25,5)*0,2 m2 13,626

12,65*0,2 m2 2,530

razem m2 16,156

45 Mechaniczne kucie bruzd w podłożu betonowym

25,50+13,26+1,16+2,71+25,5 m 68,130

12,65 m 12,650

razem m 80,780

46 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych - dylatacja obwodowastyropian gr 2 cm

m 80,780

47 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro

m2 16,156

48 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

 (3 dopłaty)

m2 16,156

49 Wykonanie wyoblenia z betonu-połaczenie płyty dachowej z attyką

m 80,780

50 Dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej gr nie mniej jak 3,4 mm oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7mm

(25,50+13,26+1,17+2,71)*1,0+12,35*0,4+10,81*1,0 m2 58,390

12,65*0,8 m2 10,120

razem m2 68,510

51 Naprawa ist. obróbek blacharskich- prostowanie.uszczelnienie itp( w zakresie I etapu robót)

kpl 1,000

52 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu

16,156*0,05+62,35*0,015+(80,78*0,05*0,11) m3 2,187

razem m3 2,187

53 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (3 dopłaty)

m3 2,187

54 Koszt utylizacji i  gromadzenia gruzu

m3 2,187

55

2.3  Segment 3
56 Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych

25,77*0,8+25,77*1,0 m2 46,386

12,65*0,35*2+12,65*0,45*2 m2 20,240

razem m2 66,626

57 Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych

m2 66,626

58 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych - poz. zast. - rozebranie warstwy wyrównawczej pod pokrycie 
papą gr =/- 5 cm

(25,77+25,77)*0,2 m2 10,308

(12,65*2)*0,2 m2 5,060

razem m2 15,368

59 Mechaniczne kucie bruzd w podłożu betonowym

25,77+25,77 m 51,540

12,65+12,65 m 25,300

razem m 76,840

60 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych - dylatacja obwodowastyropian gr 2 cm

m 76,840

61 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro

(25,77+25,77)*0,2 m2 10,308

(12,65*2)*0,2 m2 5,060
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20 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych - dylatacja obwodowastyropian gr 2 cm

m 32,106

21 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro

m2 9,244

22 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

 (3 dopłaty)

m2 9,244

23 Wykonanie wyoblenia z betonu-połaczenie płyty dachowej z attyką

m 32,106

24 Dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej gr nie mniej jak 3,4 mm oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7mm

(2*3,14*4,25)*0,25*1,0+(3,9+3,0+9,6+1,20+3,0)*1,0 m2 27,373

(2*3,14*4,25)*0,25*1,0+(3,9+3,0+9,6+1,20+3,0)*1,0 m2 27,373

wykonano    -(7,0*1,0+6,6*1,0) m2 -13,600

razem m2 41,146

25 Naprawa ist. obróbek blacharskich- prostowanie.uszczelnienie itp( w zakresie I etapu robót)

kpl 1,000

26 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu

12,644*0,05+48,374*0,015+(45,706*0,05*0,11) m3 1,609

wykonane    -(7,0*1,0*0,05+6,6*1,0*0,05) m3 -0,680

razem m3 0,929

27 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (3 dopłaty)

m3 0,929

28 Koszt utylizacji i  gromadzenia gruzu

1,629 m3 1,629

razem m3 1,629

2.  Zakres robót - etap II
2.1  Segment 1

29 Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych

29,16*1,0+17,6*0,8 m2 43,240

12,65*2*0,9+12,65*0,6 m2 30,360

razem m2 73,600

30 Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych

m2 73,600

31 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych - poz. zast. - rozebranie warstwy wyrównawczej pod pokrycie 
papą gr =/- 5 cm

(29,16+17,88)*0,2 m2 9,408

12,65*3*0,2 m2 7,590

razem m2 16,998

32 Mechaniczne kucie bruzd w podłożu betonowym

29,16+17,88 m 47,040

12,35*3 m 37,050

razem m 84,090

33 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych - dylatacja obwodowastyropian gr 2 cm

m 84,090

34 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro

m2 16,998

35 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

 (3 dopłaty)

m2 16,998

36 Wykonanie wyoblenia z betonu-połaczenie płyty dachowej z attyką

m 84,090

37 Dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej gr nie mniej jak 3,4 mm oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7mm

(29,16+17,88)*1,1 m2 51,744

12,65*2+12,65*0,9 m2 36,685

razem m2 88,429

38 Naprawa ist. obróbek blacharskich- prostowanie.uszczelnienie itp( w zakresie I etapu robót)

kpl 1,000

39 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu

16,998*0,05+73,6*0,015+(84,09*0,05*0,11) m3 2,416

razem m3 2,416

40 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (3 dopłaty)
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1.  Zakres robót - etap I
1.1  Segment 1

1 Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych

(2*3,14*11,72)*0,25*0,7+(3,0+1,83)*1,0 m2 17,710

razem m2 17,710

2 Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych

m2 17,710

3 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych - poz. zast. - rozebranie warstwy wyrównawczej pod pokrycie 
papą gr =/- 5 cm

(2*3,14*11,72)*0,25*0,3+(3,0+1,83)*0,2 m2 6,486

razem m2 6,486

4 Mechaniczne kucie bruzd w podłożu betonowym

2*3,14*11,72*0,25+3,0+1,83 m 23,230

razem m 23,230

5 Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów okrągłych o średnicy do 20mm - analogia - cięcie mechaniczne

23,23/0,2 szt 116,150

razem szt 116,150

6 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych - dylatacja obwodowastyropian gr 2 cm

m 23,230

7 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro

m2 6,486

8 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

 (3 dopłaty)

m2 6,486

9 Wykonanie wyoblenia z betonu-połaczenie płyty dachowej z attyką

m 23,230

10 Dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej gr nie mniej jak 3,4 mm oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7mm

(2*3,14*11,72)*0,25*0,9+(3,0+1,83)*1,2 m2 22,356

razem m2 22,356

11 Naprawa ist. obróbek blacharskich- prostowanie.uszczelnienie itp( w zakresie I etapu robót)

kpl 1,000

12 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu

6,486*0,05+17,10*0,015+(23,23*0,05*0,11) m3 0,709

razem m3 0,709

13 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

 (3 dopłaty)

m3 0,709

14 Koszt utylizacji i  gromadzenia gruzu

0,709 tm3 0,709

razem tm3 0,709

1.2  Segment 4
15 Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych

(2*3,14*4,25)*0,25*1,2+(2,10+2,96+4,5+2,10)*1,0 m2 19,667

(2*3,14*4,25)*0,25*1,2+(3,9+3,0+5,1+1,20)*1,0 m2 21,207

(4,5+3,0)*2*0,5 m2 7,500

wykonane    -(7,0*1,0+6,6*1,0) m2 -13,600

razem m2 34,774

16 Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych

m2 34,770

17 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych - poz. zast. - rozebranie warstwy wyrównawczej pod pokrycie 
papą gr =/- 5 cm

(2*3,14*4,25)*0,25*0,3+(2,10+2,96+4,5+2,10)*0, m2 2,002

(2*3,14*4,25)*0,25*0,3+(3,9+3,0+9,6+1,20+3,0)*0,2 m2 6,142

(4,5+3,0)*2*0,3 m2 4,500

wykonane    -(7,0*0,25+6,6*0,25) m2 -3,400

razem m2 9,244

18 Mechaniczne kucie bruzd w podłożu betonowym

(2*3,14*4,25)*0,25+(2,10+2,96+4,5+2,10) m 18,333

(2*3,14*4,25)*0,25+(3,9+3,0+9,6+1,20+3,0) m 27,373

wykonane    -(7+6,6) m -13,600

razem m 32,106

19 Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów okrągłych o średnicy do 20mm - analogia - cięcie mechaniczne

47,706/0,2 szt 238,530

wykonane    -13,6/0,2 szt -68,000

razem szt 170,530
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Budynek SP ZOP im.Jana Pawał II

Budynek SP ZOZ w Suwaklach jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, składający się z segmentów oddylatowanych

Stropodach wentylowany, pokrycie papa termozgrzewalna.

Zakres robót remontowo - naprawczych określa opinia techniczna o stanie elementów stropodachu budynku  w pkt 4 opinii

1.etap robót I - III

Wyszczególnienie głównych elementów robót

- roboty rozbiorkowe pokryc dachowych z papy termozgrzewaknej

-roboty rozbiorkowe podłoży betonowych

- bruzdy w betonie wykonywane mechanicznie

- wykonanie dylatacji obwodowej ze styropianu gr 20cm

- gruntowanie podłoża po skuciu gruntem nop.CT17

- uzupełnienie podłoży betonowych betonem B-15

- gruntowanie pod krycie paparoztworen np. DISPERBIT

- uzupełnienie pokryć dachowych z papy termozgrzewalnej- papa podkładowa 

   np DACBBIT V60S30, papa wierzchniego krycia npIZOBIT SUPER W-PYE 250S52 

    SBS

- naprawa zewnętrznej powierzchi tynków ścianek attyk

- wyprzwy elewacyjne w BSO- tynk silikatowy ( bez klejenia styropianu),system np

  BAUMIT

- roboty towarzyszące : demontaż i montaż kratek went. ,roboty rusztowaniowe,

   wywoz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórek i demontaży,, niezbędne 

   zabezpieczenia , wygrodzenia, organizacja placu budowy

   

  2.etap IV

- wymiana pokrycia koryta zbiorczego z papy termozgrzewalnej- zastosować materiały 

  jak  w pkt 1

- wymiana wpustu dachowego zkołpakiem



Kosztorys  Ofertowy
Roboty naprawcze stropodachu oraz ścianek attyk

Obiekt Budynek SP ZOP im.Jana Pawał II

Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45000000-7 - Roboty budowlane

Budowa Suwałki ul Szpitalna 54 ,16-400 Suwałki

Inwestor SP ZOZ im Jana Pawła II w Suwałkach

Suwałki - grudzien 2013

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50


