
Kosztorys  Ofertowy
Roboty remontowe pomieszczeń budynku oraz remont tarasu i wejścia do budynku

Obiekt Budynwk SP ZOP im.Jana Pawła II

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa 16-400 Suwałki ul Szpitalna 54

Inwestor Sp ZOP im. Jana Pawła II

Suwałki - grudzień 2013

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50
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Budynwk SP ZOP im.Jana Pawła II

Budynek parterowy ,niepodpiwniczony , składający się z segmentów oddzielonych dylatacją pionową.Stropodach wentylowany

Zakres robót

1-  remont pomieszczen biurowych -malowanie farbami zmywalnymi , śiany kolor z robotami towarzyszącymi

2-remont sanitariatu po zalaniu wodami opadowymi polegającymi na wymianie stropu 

  podwieszonego z płyty g/k wodoodpornej  gr 12 mm( GKBI ), malowanie farbami zmywalnymi 

3- remont tarasu - wymiana posadzki z gresu na gres mrozoodporny , antypoślizgowy    min R 10,klasa scieralności min IV,nasiąkliwość  AI lub BI, układany na 
zaprawę klejacą wysokoelestyczną np SOPROnr1 z zastosowaniem wysokoelastycznej fugi np. Mapej Flex z przednim przygowowaniem podłoża tj.skucie 
istniejącego podłoża betonowego , gruntowanie podłoża  gruntem np CT 17

 wykonanie nowej warstwy wyrównawcze z jastrycha z wyprofilowaniem spadkow , wykonanie dylatacji .

wykonanie odpływow wody z tarasu z nowym cokolikiem myrku tarasu wewnetrznym oraz zewnętrznym z wyprawy silikonowej

wszelkie szszcelnienia wykonać przy użyciu np. tasmy ASO DICHBAND, masy uszczelniajacej npESC OSIL  200, dwuskładnikowej zaprawy uszczelniajacej np
AQUAFIN -2K

4- remont wejścia do budynku podst i schody zew.- wymiana posadzki z gresu z Kprzygotowaniem podłoża i robotami towarzyszacymi -opis jak w pkt.3.

Drukowano dn. 16.12.2013  
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Budynwk SP ZOP im.Jana Pawła II

Nr Podstawa, opis robót Jm Ilość

1.  Roboty remontowe - wewnetrzne
1.1  Pokój -

1 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

(2,4+5,15)*2*3,5+(2,1+1,55)*2*0,24+(2,4*5,15) m2 66,962

-(1,55*2,10)-(1,0*2,0) m2 -5,255

razem m2 61,707

2 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych

sufit    2,4*5,15 m2 12,360

razem m2 12,360

3 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych

Sciany    (2,4+5,15)*2*3,5+(2,1+1,55)*2*0,24 m2 54,602

-(1,55*2,10)-(1,0*2,0) m2 -5,255

razem m2 49,347

4 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

2,4*5,15 m2 12,360

razem m2 12,360

5 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

(2,4+5,15)*2*3,5+(2,1+1,55)*2*0,24 m2 54,602

-(1,55*2,10)-(1,0*2,0) m2 -5,255

razem m2 49,347

6 Zabezpieczenie podłóg folią

2,4*5,15 m2 12,360

razem m2 12,360

7 Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż zespolone

1,0*2,0 m2 2,000

razem m2 2,000

8 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych

2,12*1,55+0,8*2,12 m2 4,982

razem m2 4,982

9 Wyniesienie i ponowne ustawienie wyposazenia pokoju

godz 1,000

1.2  Sanitariat -
10 Wymiana podsufitki z płyt pilśniowych porowatych grubości 12,5mm- analogia - rozebranie stropu z płyty g/k

 (Mnożnik= 0,4)

1,55*2,46 m2 3,813

razem m2 3,813

11 Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach

m2 3,813

12 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach

m2 3,813

13 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych

sufit    1,55*2,46 m2 3,813

razem m2 3,813

14 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych

Sciany    (1,55+2,43)*2*0,5 m2 3,980

razem m2 3,980

15 Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania

sufit    1,55*2,46 m2 3,813

Sciany    (1,55+2,43)*2*0,5 m2 3,980

razem m2 7,793

16 Zabezpieczenie podłóg folią

1,55*2,46 m2 3,813

razem m2 3,813

17 Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż zespolone

1,0*2,0 m2 2,000

razem m2 2,000

2.  Remont tarasu
18 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

taras    (4,4*3,6)+(4,61*3,6)+(2,01*1,8)+(1,50*0,3) m2 36,504

(3,14*8,3*8,3*0,25)-(3,14*4,7*4,7*0,25) m2 36,738

schodki    (2*0,13+0,35)*2*2 m2 2,440

razem m2 75,682

19 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - gr rozebrania  +/- 5 cm

taras    (4,4*3,6)*0,05+(4,61*3,6)*0,05+(2,01*1,8)*0,05+(1,50*0,3)*0,05 m3 1,825

(3,14*8,3*8,3*0,25)*0,05-(3,14*4,7*4,7*0,25)*0,05 m3 1,837

Drukowano dn. 16.12.2013  
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razem m3 3,662

20 Demontaz ist. odpływów z rur PCV - wstawienie nowych

szt 4,000

21 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych- po demontazu podłoża betonowego

m2 75,682

22 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro

taras    (4,4*3,6)+(4,61*3,6)+(2,01*1,8)+(1,50*0,3) m2 36,504

(3,14*8,3*8,3*0,25)-(3,14*4,7*4,7*0,25) m2 36,738

razem m2 73,242

23 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

 (2 dopłaty)

m2 73,242

24 Powłoka ochronna z płynnej folii uszczelniającej SUPERFLEX FDF wykonana na podłożu betonowym

m2 73,242

25 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach 
klejowych o grubości warstwy 5mm

m2 73,242

26 Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K - wklejenie taśmy uszczelniającej połączenie 
posadzki z murkiem tarasu

(2*3,14*8,3*0,25)+4,4+4,64+3,6+3,2+1,5 m 30,371

-2,0*3-1,5 m -7,500

razem m 22,871

27 Cokoliki na zaprawach klejowych  z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2

(2*3,14*8,3*0,25)+4,4+4,61+3,6+3,2+1,5 m 30,341

-2,0*3-1,5 m -7,500

razem m 22,841

28 Uszczelnienie spoin o wymiarach 12x10mm masą silikonową ESCOSIL 2000 - styk tarasu ze ścianą budynku

4,40+2,0+0,8+(2*3,14*4,72*0,25) m 14,610

3,60*3 m 10,800

razem m 25,410

29 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm

schodki    (2*0,13+0,35)*2*2 m2 2,440

razem m2 2,440

30 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu

taras    (4,4*3,6)*0,05+(4,61*3,6)*0,05+(2,01*1,8)*0,05+(1,50*0,3)*0,05 m3 1,825

(3,14*8,3*8,3*0,25)*0,05-(3,14*4,7*4,7*0,25)*0,05 m3 1,837

razem m3 3,662

31 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

m3 3,662

32 Koszt utylizacji i  gromadzenia gruzu

m3 3,662

3.  Remont wejscia
33 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

Podjazd dla n.sprawnych    (1,20*3,5) m2 4,200

Podest -    (3,44*2,38)+(3,4*1,20)+(2,3*0,5*1,7) m2 14,222

schody zwe.    (4,8*0,61) m2 2,928

razem m2 21,350

34 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach

m2 21,350

35 Demontaż i ponowny montaż wycieraczki

szt 1,000

36 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych- po demontazu podłoża betonowego

m2 21,350

37 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach 
klejowych o grubości warstwy 5mm

Podjazd dla n.sprawnych    (1,20*3,5) m2 4,200

Podest -    (3,44*2,38)+(3,4*1,20)+(2,3*0,5*1,7) m2 14,222

razem m2 18,422

38 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm

schodki    (2*0,13+0,35)*2*2 m2 2,440

razem m2 2,440

39 Uszczelnienie spoin o wymiarach 12x10mm masą silikonową ESCOSIL 2000 - styk tarasu ze ścianą budynku

m 6,700

40 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu
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(21,35*0,02) m3 0,427

razem m3 0,427

41 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadowaniu i 
mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

m3 0,427

42 Koszt utylizacji i  gromadzenia gruzu

m3 0,427
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Budynwk SP ZOP im.Jana Pawła II

Nr Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

1.  Roboty remontowe - wewnetrzne
1.1  Pokój -

1 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku m2 61,707

2 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych m2 12,360

3 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych m2 49,347

4 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2 12,360

5 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2 49,347

6 Zabezpieczenie podłóg folią m2 12,360

7 Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż zespolone m2 2,000

8 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2 4,982

9 Wyniesienie i ponowne ustawienie wyposazenia pokoju godz 1,000

1.2  Sanitariat -
10 Wymiana podsufitki z płyt pilśniowych porowatych grubości 12,5mm- analogia - rozebranie 

stropu z płyty g/k
m2 3,813

 (Mnożnik= 0,4)

11 Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach m2 3,813

12 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach m2 3,813

13 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych m2 3,813

14 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych m2 3,980

15 Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania m2 7,793

16 Zabezpieczenie podłóg folią m2 3,813

17 Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż zespolone m2 2,000

2.  Remont tarasu
18 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej m2 75,682

19 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm - gr 
rozebrania  +/- 5 cm

m3 3,662

20 Demontaz ist. odpływów z rur PCV - wstawienie nowych szt 4,000

21 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych- po 
demontazu podłoża betonowego

m2 75,682

22 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro m2 73,242

23 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm m2 73,242

 (2 dopłaty)

24 Powłoka ochronna z płynnej folii uszczelniającej SUPERFLEX FDF wykonana na podłożu 
betonowym

m2 73,242

25 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

m2 73,242

26 Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K - wklejenie 
taśmy uszczelniającej połączenie posadzki z murkiem tarasu

m 22,871

27 Cokoliki na zaprawach klejowych  z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach
o powierzchni do 10m2

m 22,841

28 Uszczelnienie spoin o wymiarach 12x10mm masą silikonową ESCOSIL 2000 - styk tarasu ze 
ścianą budynku

m 25,410

29 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS 
o grubości warstwy 5mm

m2 2,440

30 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km 
przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

m3 3,662

31 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km 
przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy 
dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

m3 3,662

32 Koszt utylizacji i  gromadzenia gruzu m3 3,662

3.  Remont wejscia
33 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej m2 21,350

34 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach m2 21,350

35 Demontaż i ponowny montaż wycieraczki szt 1,000

36 Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych- po 
demontazu podłoża betonowego

m2 21,350

37 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o 
powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm

m2 18,422

38 Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS 
o grubości warstwy 5mm

m2 2,440

39 Uszczelnienie spoin o wymiarach 12x10mm masą silikonową ESCOSIL 2000 - styk tarasu ze 
ścianą budynku

m 6,700

40 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km 
przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

m3 0,427

41 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km 
przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy 
dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

m3 0,427

42 Koszt utylizacji i  gromadzenia gruzu m3 0,427

Razem
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Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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